
PRODUKT BESCHREIBUNG ART.NUMMER GEWICHT EINZELN VERPACKUNG EAN CODE

Batterie: Li-Polymer 113545 
mit USB (1’400 mAh) 951.015 36 g L: 17.0 cm, 

W: 11.0 cm, H: 5 cm 5704049905825

Schaumstoff pad für S-serien 950.083 10 g L: 17.0 cm, 
W: 11.0 cm, H: 4 cm 5704049907232

Helm: Silikon Kopfband 
Schwarz 950.007 30 g L: 17.0 cm, 

W: 11.0 cm, H: 4 cm 5704049901018

Helmclip für die S-series 950.076 22 g L: 17.0 cm, 
W: 11.0 cm, H: 1 cm 5704049905672

Klebehalterung mit Schlitz 
für Clip 950.082 14 g L: 17.0 cm, 

W: 11 cm, H: 0.5 cm 5704049907270

Helm Klebe Adapter set 950.084 34 g L: 17.0 cm, 
W: 11 cm, H: 1 cm 5704049907294

PRODUKT BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER EAN CODE

Deckel für Batteriefach S-series 995.0140 5704049907935

ERSATZTEILE

995.0140

136 g100 mLi-Po
1400 mAh

S4rechargeable

LUMENS
750

604.5011

20°/60°

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

Distributor Stempel:

ZUBEHÖR



In der Suprabeam S4 ist unsere neue, hochef-
fiziente Schaltung eingebaut. Dadurch haben 
wir die Wärmeentwicklung der LED verringert 
womit auch der Energieverbrauch reduziert 
wurde. Somit erreicht die S4 eine länge-
re Leuchtdauer und eine höhere konstante 
Lichtkurve.

Die S4rechargeable hat zwei unterschiedliche 
Optiken. Eine Linse ergibt ein breites Flut-
licht, das mit einem gleichmässigen Licht 
eine grosse Fläche beleuchtet. Die zweite 
optische Linse ist eine Kombi-Lichtstrahl-
linse mit einem 20° Punktlicht und einem 60° 
Flutlicht.

DUALE OPTIK

Die S4 wurde mit dem Suprabeam DUAL 
ENERGY Konzept entwickelt, welches Ihnen 
erlaubt die Stirnlampe mit 3xAAA Alkaline 
Batterien oder dem Suprabeam 1400mAh Li-
Po Akku mit interner Ladung zu verwenden. 
Somit können Sie zwischen Alkaline Batter-
ien oder dem starken und umweltschonen-
den Akku wählen.

DUAL ENERGY

Der Helmclip ist ein Zubehör für die Stirn-
lampen der S-Serie. Damit können Sie die 
Stirnlampe sicher auf Ihrem Helm montieren 
mittels Montageschlitz auf vielen Schutzhel-
men.

KOMPATIBEL MIT HELMHALTERUNG

GLEICHSTROMWANDLER-
TECHNOLOGIE

LAMPE BATTERIE

Konfiguration LED / Fokus: 2 CREE Power Chips

Gehäuse-Material: Hi-Tech Kunststoff-Verbund

Gehäuse-Farbe: Schwarz / Dunkelgrau

Schalter: 2 Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon

Größe: Mit Silikonstreifen, Einstellbar auf 50-70 cm

Gewicht inkl. Batterie: 136 g

IP-Schutzart: Wasserdicht (2m) und staubdicht IP68

Temperaturbereich: -20°C bis +35°C

Integrierte Steuerelektronik: Ja, 3-stufige Steuerung durch tasten oder schalten

Stromquelle: 1 x Li-Polymer (1400 mAh)

Ladezeit: 80% = 1 Std. 40 min, 100% = 2 Std. 35 min

Lichtstrahl / Leuchtweite: Fest eingestelltes Flutlicht und Spotlicht / 100 Meter

Lichtleistungsstufen: Max: 750 lm / Mittel: 250 lm / Niedrig: 75 lm

Brenndauer: Max: 5 Std. 30 min / Miittel 8 Std. / Niedrig: 18 Std.

Zubehör: Abnehmbare waschbare Stirnband, USB kabel

Ladetemperatur: -0°C bis +45°C

Zolltariffnummer: 8513 1000

Verpackung: Recyclingfähige Verpackung

Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht: 1 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 20 x 7.5 x 6 cm / 260 g

Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht: 24 Stück, Höhe/Breite/Tiefe: 22.7 x 31.5 x 37.5 cm / 6.8 kg

Artikelnummer: 604.5011

EAN-CODE: 5704049908352

Ein wasser- und staubdichtes Produkt mit 
der IP68 Schutzart ist wasserdicht bis auf 2 
Meter Tiefe. Konzipiert für den problemlosen 
Einsatz im Feld, auch unter nassen, schmut-
zigen oder staubigen Bedingungen.

WASSER UND STAUBDICHT - IP68IP68Waterproof
Dustproof

HANDBUCHUSB KABEL

www.suprabeam.com

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE VERPACKUNG

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

SPEZIFIKATIONEN

ELEKTRONIK

INHALT

VERPACKUNG

Das Schaumstoff Pad auf der Rückseite des 
Lampenkopfes bietet Ihnen zusätzlichen 
Komfort auf der Stirn. Sie brauchen sich nicht 
mehr über eine schmerzende Stirn zu sorgen 
wenn Sie die Stirnlampe für längere Zeit tra-
gen.
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