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Sägeblatt Ø: 305 mm
Sägeblattbohrung Ø: 30 mm
Max. Sägeleistung bei 90°: 107x312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°: 107 x 220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°: 107 x 170 mm
Neigungsschnitt L 45°: 70 x 312 mm
Neigungsschnitt R 45°: 45 x 312 mm
Kombischnitt L 45°: 70 x 220 mm
Kombischnitt R 45°: 45 x 220 mm
Positive Stopps R/L: 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Leerlaufdrehzahl: 4.000  min-1

Abmessung LxHxT: 655x890x724 mm
Gewicht: 25 kg
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Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Staubsack
1 Klemme
1 Schlüssel
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. C3612DRAW4Z

EAN-Nr. 4966376412990

Highlights

· 36V (Basic) Li-ion
· Torque Boost Brushless Motor, weitestgehend

wartungsfrei
· Der Überlastschutz stoppt den Motor schnell und

ohne Rückstoß, hierdurch wird eine Beschädigung
des Motors verhindert

· Schattenlinien-Technologie markiert perfekt die
Schnittlinie

· Bequeme Gehrungseinstellung an der Vorderseite
· Kompaktes Schiebesystem mit doppelten

Führungen
· Die Tischverlängerung kann rechts und links

ausgezogen werden
· Positive Stopps für schnelle und genaue

Gehrungseinstellungen
· Vertikaler soft-touch Handgriff dämpft

hervorragend die Restvibration
· Große Zuglänge von 312 mm
· Beidseitige Neigung L/R bis 45° möglich
· Hohe Anschläge für präzises, paralleles Anlegen
· Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel
· LED für gute Sicht und sicheres Arbeiten


