
LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

DENMARK

Q4defend

LUMENS400 8

MAX

DIMMUNG

LUMENS400 40 2

2-80

Std

Std

400 lm

200 lm

40 lm

2 Std

1 Std 3 Std

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE (USP)

Die taktische Metallendkappe ist so 
geformt, dass sie damit dünne 
Oberflächen durchschlagen können. Sie kön-
nen Sie auch zur Selbstverteidigung benützen.

TAKTISCHE METALLENKAPPE

Der neue elektronische Schalter kombiniert 
mit unserer neuen Dimm-Steuerung, lässt 
Sie die Leuchtstärke einfach und stufen-
los von 400 bis 8 Lumens anpassen. Sie 
speichert die zuletzt verwendete Leucht-
stärke beim Ausschalten. Im Betrieb kann 
die maximale Leuchtstärke jederzeit durch 
klick auf den Schalter eingeschaltet werden.

DIMMUNG UND MEMORY

Die Q4defend  benötigt nur 3xAAA Alkaline Bat-
terien, liefert aber soviel Licht wie die meisten 
Taschenlampen mit 4xAAA Alkaline Batterien. 
Das bedeutet Sie sparen bei jedem Batteriewech-
sel eine Batterie und schonen so die Umwelt.

3 BATTERIEN VS. 4 BATTERIEN

VERPACKUNG

INHALT
LAMPE TASCHE GURT BATTERIEN ANTI ROLL

RING
HANDBUCH

SPEZIFIKATIONEN400
LUMENS 152 g3xAAA 200 m 10° - 70°



VERPACKUNG

Konfiguration LED / Fokus: 1 CREE Power Chip / 
Verschiebbarer Hyperfocus™

Gehäuse-Material: Hochfestes Aluminium, eloxiert

Gehäuse-Farbe: Schwarz

Schalter: Elektronisch Schalter, 
Knopf aus Silikon

Größe: L: 130.3mm, ø: 36mm

Gewicht inkl. Batterie: 152g

IP-Schutzart: Spritzwasserdicht IPx4

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Zolltariffnummer: 8513 1000

Verpackung: Präsentation Rohr

Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht: 1 Stück, Höhe/Durchmesser, 18 x 8.5 cm / 282 g

Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht: 32 Stück, 35 x 35 x 38 cm / 10.3 kg

Bestellanschrift: info@suprabeam.com

Artikelnumme: 504.4005

EAN-CODE: 5704049907249

Integrierte Steuerelektronik: Ja, dimmbar

Stromquelle: 3 x AAA Alkaline

Kompatibel mit wiederauf- 
ladbaren Zellen:

Ja, mit AAA NiMh 1.2V

Lichtstrahl / Leuchtweite: Verstellbar von Flutlicht zu 
Spotlicht / 200 Meter

Lichtleistungsstufen: Max: 400 lm / Dimmung 400-8 lm

Brenndauer: Max: 2 Std. / Niedrig: 80 Std.

Zubehör: Hochwertige Tasche mit 
Klettverschluss,  Halteschlaufe

SPEZIFIKATIONEN ELEKTRONIK

Das hochfeste Aluminium kühlt in 
Verbindung mit dem Kühlkörper die 

LED

KÜHLKERN
Cooling Core

Mit unserer intelligenten 
Lichtsteuerung können Sie zwischen 

verschiedenen Lichtleistungen 
umschalten.

INTELLIGENTE LICHTSTEUERUNG
Intelligent Light

Control

Fokus vom breiten Flutlicht bis zu 
Punktbeleuchtung mit einhändigem 

Schiebefokus

SCHIEBEFOKUS
Sliding Focus

Diese IP Schutzart gibt an, dass ihr 
Produkt wasserfest ist

WASSERFEST - IPX4
IPX4Water

Resistant

Electronic
Dimming

Mit unserem elektronischen 
Dimmer können Sie das Licht 
ganz einfach auf die gewün-

schte Helligkeit einstellen

ELEKTRONISCHER DIMMER

Die taktische Metallendkappe 
ist geformt um sich zu vertei-
digen und dünne Oberflächen 

zu zertrümmern

TAKTISCHE METALLENDKAPPE
Scalloped tailcap

Mit NiMH Kompatibilität 
machen Sie aus Ihrer Alkaline 

Taschen- oder Stirnlampe 
eine Wiederaufladbare

KOMPATIBEL MIT NiMH

A
A

A
N

iM
H

EIGENSCHAFTEN

Weltweit vertrieben durch: Steiner A/S, Dyssen 3, 
DK-8200 Aarhus N, Dänemark, Telefon: +45 87 525 212 -  www.suprabeam.com


