
Akku Rührgerät 
UM36DA

Höchste Mixgeschwindigkeit in dieser Klasse

Zwei Geschwindigkeitsmodi für eine Vielzahl von Materialien

Hocheffizienter Brushless Motor

Ausgestattet mit vier Staubschutzabdeckungen

Die perfekte
Mischung aus
Kraft und
Langlebigkeit.
Entdecken Sie die Power
unseres 36V Rührgerätes.

NEU



Zusatzhandgriff für 
sicheres Handling

Verriegelungsschalter 
für den Dauerbetrieb 

Standard-Rührer 
sowohl für niedrig- 
als auch hochviskose 
MaterialienUM36DA

Technische Daten
Rührer Ø 200 mm
Gewindeanschluss M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-500 min.
 2. Gang 0-1.200 min.
Abmessung (LxHxB) 929x224x109 mm
Gewicht (ohne Akku) 4,4 kg

Lieferumfang
1 Rührer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spritzschutz - 3 Schlüssel

36V Akku Rührgerät

Perfekt 
von Kopf 
bis Fuß.
Die Vorteile unseres 
neuen Akku Rührgerätes.

Unser neues 36V 200 mm Akku Rührgerät 
UM36DA vereint höchste Kraft mit der 
Effizienz des Brushless Motors und 
grenzenloser Flexibilität durch unseren 
leistungsstarken MULTI VOLT Akku. Unser 
UM36DA liefert die gleiche bzw. eine 
noch höhere Leistung wie die unserer 
kabelgebundenen Geräte. Ausgestattet 
mit einem Zusatzhandgriff und vier 
Staubschutzabdeckungen, sowie einem 
praktisch positionierten Ein-/Ausschalter 
für eine kontinuierliche Leistungsabgabe.

Das Rührgerät eignet sich für 
eine Vielzahl von Anwendungen 
verschiedenster Materialien.

Spritz- und 
Staubschutz für
Motorgehäuse, 
Akku und Schalter



Der neu entwickelte bürstenlose Motor benötigt 
weder Kohlebürsten noch Kollektor. Daher arbeitet 
das Rührwerk auch bei niedrigem Strom ohne 
Reibung und elektrischen Verlust. Er sorgt dafür, 
dass der Rühreinsatz mit einer konstant hohen 
Drehzahl rotiert. Sie können die Geschwindigkeit 
leicht steuern, indem Sie die Drehzahl über den 
Elektronik-Schalter regeln. 

Bürstenloser Motor liefert 
konstante Drehzahlregelung.



Das Akku Rührgerät verfügt über einen Standard 
Rührer und zwei Geschwindigkeitssufen, 
mit denen Sie eine Vielzahl von Materialien 
wie Farbe, Stuck, Mörtel und Nivelliermörtel 
verarbeiten können. Während der Modus im 
1.Gang zum Mischen von Materialien mit  
hoher Viskosität geeignet ist, ist der Modus im  
2. Gang perfekt zum Mischen von Materialien 
mit niedriger Viskosität.

Rührt verschiedenste 
Arten von Materialien.

1. Gang bis zu 500 U/min.
zum Mischen von Mörtel oder anderen 
hochviskosen Materialien. 

2. Gang bis zu 1.200 U/min.
zum Mischen von Farben oder 
anderen niedrigviskosen Materialien. 

Aufgrund des starken MULTI VOLT Akkus und des 
hoch effizienten Brushless Motors, liefert unser 
neues Akku Rührgerät auch unter hoher Belastung 
eine konstant hohe Geschwindigkeit. Wie in der 
folgenden Grafik dargestellt, ist die tatsächliche 
Drehzahl in beiden Geschwindigkeitsmodi höher als 
bei ähnlichen kabelgebundenen Geräten. Im Vergleich 
zum kabelgebundenen Vorgänger UM22 etwa 1,2-mal 
effizienter. 

Schneller und komfortabler 
als kabelgebundene Geräte.

*Material: Mörtel unter einer Schiebebelastung von 30N (3,0 kg Kraft)

Geschwindigkeitsvergleich*.
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Hält die Drehzahl auch unter 
höherer Last aufrecht.

Das Akku Rührgerät ist mit einem Getriebe 
ausgestatt, mit dem Sie einfach zwischen zwei 
Geschwindigkeitsstufen wechseln können.
Abhängig vom Viskositätsgehalt der Materialien 
können Sie die Geschwindigkeit erhöhen oder 
verringern. Unterhalb der beiden Bilder rechts 
sehen Sie die maximale Umdrehung pro Minute 
(U/min) in beiden Geschwindigkeitsstufen. 

Einfache Kontrolle 
der Drehzahl.

UM36DA

Vorgänger



18V 36V

Die Akku Technologie für  
36V und 18V Werkzeuge.
Die Kraft eines Kabels. Die Freiheit eines Akkus.

36V  18V

Die Vorteile von MULTI VOLT
•  Eine Batterie für alle 36V- und 

18V-Elektrowerkzeuge.

•  Kosten sparen; von nun an investieren Sie nur 
noch in Elektrowerkzeuge ohne Akku.

•  Ein Akku liefert die benötigte Leistung für 

36V-Elektrowerkzeuge. Also kein Ärger mit  

zwei 18V-Akkus!

• Maximale Leistung bis zur letzten Sekunde.

• Lange Lebensdauer.

Die Spannung schaltet automatisch 
zwischen 36 V und 18 V um

Kompakt und leicht



Entdecken Sie unsere
36V Werkzeuge.

CH3656DA 
Hedge Trimmer

CR36DA
Reciprocating Saw

CS3630DA
Chain Saw

G3613DA | G3613DB 
Disc Grinders

G3623DA 
Disc Grinder

WR36DA
WR36DB
Impact 
Wrenches

WH36DB
Impact 
Driver

DS36DA
Driver  
Drill

CD3605DA 
Metal Cutting Saw

DV36DA
Impact Driver Drill

C3605DA | C3606DA | C3607DA
Circular Saws

DH36DPA | DH36DPB 
DH36DPC | DH36DPD
SDS-plus Rotary 
Hammers

DH36DMA
SDS-max Rotary Hammer

DJ36DA
Jig Saw

DJ36DB
Jig Saw
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